NEUE EMISSIONSVERORDNUNG FUR DIE PAPIERINDUSTRIE

Referat: Erich Haspel

1. EINLEITUNG

Die Grundlage fiir die

610. VERORDNUNG DES BUNDESMINISTERS FUR LAND- UND FORSTWIRT-
SCHAFT UBER DIE BEGRENZUNG VON ABWASSEREMISSIONEN AUS DER
ERZEUGUNG VON PAPIER UND PAPPE

bildet das Wasserrechtsgesetz 1959 in der Fassung der WRG-
Novelle 1990 sowie die Allgemeine Abwasseremissionsverordnung
(AAEV), BGBl. 179/1991.

2. DIE VERORDNUNG

Auf Grund der §5 33b Abs.3, 4, 5 und 7 sowie 33c Abs.1 WRG 1959,
BGBl. Nr. 215 idF der WRG-Novelle 1990, BGBl. Nr. 252, wird im
Einvernehmen mit dem Bundesminister flir wirtschaftliche Angele-
genheiten und dem Bundesminister Ffiir Umwelt, Jugend und Familie
verordnet:

§ 1.(1) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer Einlei-
tung von Abwasser aus der Erzeugung von Papier und Pappe in ein
FlieBgewdsser sind die in Anlage A festgelegten Emissionswerte
vorzuschreiben.

(2) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer Einlei-
tung von Abwasser aus der Erzeugung von Papier und Pappe in
eine 8ffentliche Kanalisation (5 32 Abs.4 WRG) sind fiir die in
Anlage A enthaltenen Abwasserparameter die Emissionaswerte
der Spalte II in Anlage A der AAEV vorzuschreiben. Ausgenommen
davon ist der Parameter "Absorbierbare org. geb. Halogene"
(AOX); diesbeziiglich ist gem&B § 4 Abs.4 der AAEV vorzugehen.

(3) Die Ab. 1 und 2 gelten nicht fiir die Einleitung von
- Abwasser aus Kithlsystemen (5 4 Abs.2 Z.4.1 AAEV)
- Abwasser aus der innerbetrieblichen Wasseraufbereitung
(54 Abs.2 Z.4.4. AAEV)
- h&uslichem Abwasser aus Betrieben gemépB Abs.1.

(4) Soweit diese Verordnung keine von der AAEV abwei-
chende Regelung enth#lt, gilt die AAEV.



(5) Sofern es bei einer bestehenden ( § 33c WRG ) Abwas
sereinleitung gemsB Abs.1 oder 2 fir die Einhaltung der Emis—
sionswerte erforderlich ist bzw. sofern bei esiner geplanten
(5 103 WRG) Abwassereinleitung gemsB Abs. 1 oder 2 nicht durch .
andere MaBnahmen die Einhaltung der Emissionswerte gewdhrleiste
i8t, sind u.a. folgende die wasserwirtschaftlichen Verhiltnisse
von Betrieben zur Erzeugung von Papier und Pappe betreffende
MaBnahmen entweder bei alleinigem oder bei kombiniertem Einsatz

in Betracht zu ziehen (Stand der Vermeidungs-—, Rickhalte- und
Reinigungstechnik):

1. weitestgehender innerbetrieblicher Rtickhalt und Verwertung
von Feststoffen

2. in Abh#éngigkeit von den eingesetzten Rohstoffen und erzeug-

ten Produktsorten weitestgehende Einengung von Wasserkreis-—

l&ufen, erforderlichenfalls unter Einsatz

physikalisch-chemischer oder biologischer Behandlungs-—

methoden auch in Teilkreisl&ufen

- Einsatz von Faser- und Fiillstoffen sowie Papierhilfsmitteln.
die die Abwasserreinigung bzw. die Altpapierverwertung nicht
st8ren oder behindern

- weltestgehender Verzicht auf den Einsatz chlorhaltiger
Bleichmittel in Deinkinganlagen

5. physikalisch-chemische oder biologische Reinigung des Ge-

samtabwassers mit weitgehendem Abbau der Kohlenstoffverbin-

dungen

vom Abwasser getrennte Entsorgung von nichtwéssrigen Rei-

nigungs- und Ldsungsmitteln wie Benzol, Toluol, Xylol, ha-

logenierten Kohlenwasserstoffen etc. als gef&hrlicher Ab-—

fall (Verordnung iber die Festsetzung gefdhrlicher Abf&l-

le, BGB1. 49/1991).

5 2.(1) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer Abwas-
wassereinleitung gem&B § 1 Abs.l ist die Bewilligungsfrist flr
die Parameter Freies Chlor, Ammonium und AOX gem&B § 33b Abs.2
WRG mit fiinf Jahren gesondert zu begrenzen.

(2) Flur eine Abwassereinleitung gem#B § 1 Abe.2 gilt § b
AAEV.

5 3.(1) Eine Abwassereinleitung gem#B & 1 Abs.l ist unter
Bedachtnahme auf § 3 Abs.10 AAEV grunds#tzlich an Hand der ein-
geleiteten Tagesfrachten der Abwasserinhaltsstoffe zu beurtei-
len. Die hdéchstzulédssige Tagesfracht eines Abwasserinhalts-—
stoffes, dessen Emissionswert mit einer spezifischen Fracht
festgelegt ist, ergibt sich aus der Multiplikation der im was-—
serrechtlichen Bewilligungsbescheid festzulegendem maximalen
Bruttotageskapazitét der Papiermaschine (ausgedriickt in Tonnen
Papier pro Tag, lufttrocken-lutro) mit dem jeweiligen Emis-—
sionswert; hinsichtlich des Parameters BSBs siehe FuBnote in An-
lage A. Die auf Grund einer aktuellen Produktionssituation zu-
ldssige Tagesfracht eines Inhaltsstoffes ergibt sich aus der
Multiplikation der aktuellen Tagesproduktion eines Kalendermo-—
nates mit dem jeweiligen Emissionswert. Als aktuelle Tagespro-



duktion eines Kalendermonates gilt Jene, die an B0 % der Pro-
duktionstage des Monates unterschritten oder erreicht wird.

(2) Fir eine Abwassereinleitung gemi §1 Abs.?2 gilt &8
AAEV.

5 4.(1) Ein Emissionawert fitir einen Abwasserparameter gemig
Anlage A ist im Rahmen der Eigeniiberwachung und im Rahmen der
Fremdiiberwachung einzuhalten.

(2) Fir die Eigeniiberwachung gilt:
1. Ein Emissionswert fiir einen Abasserparameter Nr. 1 bis 7
der Anlage A gilt im Rahmen der Eigenliberwachung als einge-
halten, wenn bei fiinf aufeinanderfolgenden Messungen vier
MeBwerte unter dem Emissionswert liegen und lediglich ein
MeBwert den Emissionswert um nicht mehr als 50 % {iberschrei-
tet ("4 von 5"- Regel).

2. Beim Parameter Temperatur gilt die "4 von 5" -Regel flir die
tédglichen Stichproben; der H&chetwert darf das 1,2-fache des
Emissionswertes nicht liberschreiten. Bei kontinuierlicher
Temperaturmessung ist die "4 von 5" -Regel durch die 80 %
Unterschreitung tiber die tédgliche Abwasserablaufzeit zy

ersetzen.
(3) Fir die Fremdiiberwachung gilt:

1. Wird bei bis zu viermal im Jahr durchgeflihrten Fremdiiber—
wachung einer Einleitung ein MeBwert eines Abwasserparameters
Nr. 1 bis 7 der Anlage A ermittelt, der zwischen dem Emissions-
wert und dessen 1,5-fachem liegt, ist die Messung zu wiederho-—
len. Liegt bei der Wiederholungsmessung der Mefwert unter dem
Emissionawert, gilt der Emissionswert als eingehalten. Bei
h&ufigerer Fremdfiberwachung im Jahr gilt die "4 von 5" -Regel
gemépB Abs.2.

2. Flur den Parameter Temperatur gilt Abs.2 sinngem&p.

(4) Probenahme und Analyse fiir einen Abwasserparametep
gem&B Anlage A sind bei der Eigeniliberwachung und bei der Fremg-
tUberwachung nach den in Anlage B enthaltenen Methodenvor-
schriften durchzufiihren.

(5) Fiir eine Abwassereinleitung gemiB § 1 Abse.2 gilt
beziiglich der Eigen- und Fremdiilberwachung § 7 AAEV.

5 5. Eine bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmépig
bestehende Abwassereinleitung gem8B § 1 Abs.1 hat innerhalb von
ftinf Jahren den Emissionsbegrenzungen geméB Anlage A zu ent-
sprechen. Flir eine Anlage gem88 § 1 Abs.2 gilt 5 8 AAEV.



ANLAGE A

Emissionsbegrenzungen gemdf § 1

A B c . £
5
1. AbEiltrisrhape 50 50 50 bR =
Stoffe mg/1 a) 0,
2. Freies Chlor 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ber. als Clz, mg/1 1
3. Ammonium 10 10 10 10 10
ber. als N, mg/1 2
4. Gesamt-Phosphor 2 2 2 4
ber. als P, mg/1 3
5. Chem. Sauerstoff- 2 3 T = b)
bedarf CSB h)
ber. als Oz; kg/t
6. Biochem. Sauerstoff-
bedarf, BSBs d) h)
ber. ale Oz
ke/t 0,75 1,0 2,4 et 128 E
mg/1 20 20 20 -
7. Adsorb. org. geb.
Halogene AOX, e) f)
ber. als Cl
e/t 0,03 0,03 0,03 0,015 0,01 0
g) g)
8. Temperatur
°c 30 30 30 30 8

Spez. Frachten bei Par. Nr. 5, 6 und 7 bezogen auf Tonne Papier
lufttrocken

Papier- (Pappe-) Sorten

A Ungeleimte holzfreie Papiere

B Geleimte holzfreie Papiere

C Hochausgemahlene Spezialpapiere aus reinem Zellstoff oder
Spezialpapiere mit mehr als einem Sortenwechsel pro Tag im
Jahresmittel

D Gestrichene holzfreie Papiere

E Holzhaltige Papiere (Holzstoff aus integrierter Erzeugung,
Altpapieranteil unter 50 %), gestrichen und ungestrichen

F Papiere, die liberwiegend aus Altpapier hergestellt werden

30



a)

b

~

c)

d)

e)

£)

Die Festlegung fiir den Parameter Abfiltrierbare Stoffe er-
Ubrigt eine Festlegung fiir den Parameter Absetzbare Stof-
fe. Bei biologischer Reinigung des Gesamtabwassers kann
die Vorschreibung der Parameter Abfiltrierbare Stoffe und
Absetzbare Stoffe entfallen.

Besteht mehr als 50 % des Faserstoffes aus thermomechani-
schem Holzstoff oder wurde mehr als 50 % des Holzstoffes
mit Peroxyd gebleicht, gilt die Anforderung 5 kg/t.

Wird der tberwiegende Teil des Altpapiers (mehr als 50 %)

mit Peroxyd gebleicht oder wird neben Altpapier auch min-

destens 20 % thermomechanischer Holzstoff eingesetzt, gilt
die Anforderung 6 kg/t.

Beim Parameter BSBs sind die Anforderungen fiir spezifische
Fracht und Ablaufkonzentration einzuhalten. Bei Einrich-
tung von Wasserkreisl&ufen mit einem spezifischen Abwasser-—
anfall von weniger als

19 m3/t fir Sorte
38 m3/t fir Sorte
60 m3/t fur Sorte
25 m3/t fir Sorte
10 m3/t fir Sorte

moQm>

(jeweils bezogen auf das arithmetische Mittel des tégli-
chen Abwasseranfalles eines Kalendermonates) ist eine Ab-
laufkonzentration entsprechend einer spezifischen Fracht
von
0,38 kg/t flir Sorte
0,76 kg/t fiir Sorte
1,2 kg/t flir Sorte
0,63 kg/t flir Sorte
0,83 kg/t flir Sorte
0,25 kg/t flir Sorte

HEOQW>»

zuldssig; maximal aber 50 mg/l. Als Zulaufschmutzfracht
zur Abwasserreinigungsanlage ist die der wasserrechtlichen
Bewilligung zugrundeliegende Belastung maBgebend.

Dieser Parameter erfaBt teilweise auch den Parameter
"Ausblasbare organisch gebundene Halogene" (POX). Die
Festlegung eines Emissionswertes fiir POX ist derzeit nicht
méglich.

Bei nachweislich unvermeidbarem Einsatz von chlorhydrin-

h&ltigen NaBfestmitteln fiir die Herstellung napBfester Pa-

piere ist ein Wert von

- 0,15 kg/t fur naBfeste Papiere mit mind. 25 %
relativem NaBbruchwiderstand

- 0,09 keg/t fliir naBfeste Papiere mit weniger als 25 %
relativem NaBbruchwiderstand

zuléssig.



g) Bei Einsatz von mehr als 10 % Altpapier gilt eine Anforder—
ung von 0,07 kg/t. FuBnote f) bleibt unberiihrt.

h) Durch die Festlegungen fur die Parameter CSB (Nr.5) und
BSBs (Nr.6) ertibrigt sich eine Festlegung fir den Parame-
ter Gesamter org. geb. Kohlenstoff.

ANLAGE B
Methodenvorschriften geméf § 4

1. Konzentrationen und Frachten von Abwasserinhaltsstoffen
(Eigenschaften) gemi Anlage A sind an Hand mengenproportiona—

ler nicht abgesetzter homogenisierter Tagesmischproben zu be-
stimmen.

2. Auesgenommen von Z.1 sind die Parameter Abfiltrierbare
Stoffe (Nr.1l), Freies Chlor (Nr.2) und Temperatur (Nr.8) der
Anlage A; bei diesen Inhaltsstoffen sind Stichproben zu zie-
hen. T&gliche HBufigkeit und Intervalle der Probenahmen sind
in Abh#ngigkeit vom AbfluBverhalten der Abwasserinhaltsstoffe
festzulegen. Die Ermittlung von Konzentrationen und Frachten

(Eigenschaften) hat gleichfalls mengenproportional zu erfol-
gen.

3. Die Parameter Nr.l und 4 bis 7 der Anlage A beziehen sich
auf Gesamtgehalte.

4. Der BSBs ist mit Nitrifikationshemmung zu bestimmen.

5. Den Emissionswerten der Anlage A liegen folgende oder
gleichwertige Analysenmethoden zugrunde. Fi{ir einen der Parame-—
ter Freies Chlor, Ammonium oder Gesamt-Phosphor gilt eine Ana-

lysenmethode als gleichwertig, wenn ihre Bestimmungsgrenze un-
ter dem Emissionswert liegt.

Nr. Parameter Analysenmethode
1 Abfiltrierbare DIN 38409-H2, M#rz 1987
Stoffe Glasfaserfiltration

ONORM M 6274, Sept. 1985



- AUSWIRKUNGEN FUR DIE PAPIER- UND PAPPEINDUSTRIE

Es bleibt zu hoffen, dap mit der geplanten Verordnung Oster-
reichweit ein einheitlicher Rechtsanspruch flir die Abwasser-
emmision aus Papier- und Pappefabriken geschaffen wird.

Dem gegeniiber steht die Immisionsseite, welche unter Bedacht-
nahme der jeweiligen Vorflutersituation, die einzeln zu be-
urteilen ist, die Grenzen vorgibt. Inwieweit die einzelnen
Betriebe durch die Emmisionsgrenzwerte betroffen s8ind, h&ngt
weitgehend von der Produktionsart ab.

Allen gemeinsam macht sicher der Parameter Temperatur zu
schaffen, da durch die hohen Kreislauftemperaturen der Pa-
pier- und Pappemaschinen zwangswelise erh8hte Abwassertempe-
raturen auftreten.

DIE ABWASSERSITUATION DER SCA - LAAKIRCHEN AG

Anhand der nachstehenden Grafiken wird der Betrieb vorgestellt
und aktuelle Abwassersituation gezeligt. Zur Abwasserki{thlung
werden im Betrieb Wa&rmetauscher installiert, die das Frisch-
wasser vorwdrmen. Der Energiegewinn betrfgt ca. fiunf Mw.

LITERATUR: 610. Verordnung des Bundesministers fiir Land- und

Forstwirtschaft Uiber die Begrenzung von Abwasseremis-
sionen aus der Erzeugung von Papier und Pappe.
- Ausgegeben am 24. September 1992 - Nr. 610

Ing. Erich Haspel
SCA-Laakirchen AG
4663 Laakirchen
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SCA - Laakirchen AG
Abwasserparameter




