Kostendimpfende MaBlinahmen bei Keinkléiranlagen

Robert Zach

"Small is beautiful
"So dezentral wie moglich, so zentral wie notwendig"

Solche Schlagworte aus dem Munde von Umweltpolitikern haben in den 80er-
Jahren vor allem in der Steiermrrk einen massiven Diskussionsproze um die
Art der Abwasserentsorgung ausgeldst. Insbesondere fir die Entsorgung im
landlichen Raum wird zu diesem Thema nach wie vor in Osterreich heftigst
diskutiert. Nach der Euphorie um einen umfassenden Umweltschutz tritt nun
die Kostenfrage stark in den Vordergrund.

Im folgenden sollen mogliche Kostensenkungspotentiale fir kommunale
Kliranlagen mit AusbaugroBen kleiner als 500 EGW dargestellt werden.

1. PHILOSOPHIE

Es gibt von unterschiedlichen Gruppen, die sich mit Planung, Errichtung und
Betrieb von Abwasseranlagen beschéaftigen, unterschiedliche Problemlosungs-
ansétze:

* Professionelle Planer entwickeln Kleinkldranlagen als Verkleinerung mit
"entsprechend hohem Ausriistungsstandard" mit viel Peripherie (Betriebs-
gebiude, MeB- und Regeltechnik, Automation - Fernsteuerung). Dadurch
entstehen hohere Investitionskosten, welche sich aber meist im Betrieb
wieder hereinspielen lassen.

* Kliranlagenbauer, welche Gesamtsysteme anbieten, "magern" oft den
Ausriistungsstandard auf das gesetzlich bzw. bescheidmiBig erforderliche
MindestmaB ab. Die Konkurrenz zwischen den Anbietern wird in der
Regel iiber die Investitionskosten gefiihrt.



* Selbstbauer, gut informierte Laien, welche mit knappen ausgearbeiteten
Einreichprojekten und manchmal unter Mithilfe einer Ausrij

"
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irgendwie" eine Kldranlage erichten, reduzieren die Baukosten Siner

Klaranlage" oft betrachtlich.

Jede dieser Philosophien hat ein Stiick Wahrheit in sich. Damit begriindet sjcp
auch die teilweise heftige Diskussion zu diesem Thema.

2. LOSUNGSANSATZE KOSTENDAMPFUNG

Haufig werden "die Kosten" mit "Investitionskosten" gleichgesetzt. Ohne auf
Technologie-Fragen einzugehen und ohne die Ergebnisse von Variantenunter-
suchungen zu hinterfragen, enstehen Kosten bei der Erstinvestition und wih-
rend einer entsprechenden Nutzungsdauer.

In allen Phasen der Abwasserentsorgungsleistung besteht die Moglichkeit auf
die Kosten einzuwirken.

Somit ergeben sich folgende wesentlichen Kostenfaktoren, auf welche in
optimierender Form einzugehen ist:

Investitionskosten
Lebensdauer
Energie

Betrieb der Anlage
Reststoffentsorgung
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Alle diese Fragen erhohen die Anforderung an die Planung und kénnen nur
dann entsprechend behandelt werden, wenn fiir Planungsleistungen ein ent-
sprechendes Budget zur Verfiigung steht.

3. KOSTENREDUKTION IM EINZELNEN

Es wird von konventionellen ARA’s nach dem Belebtverfahren ausgegangen
mit Bemessung nach dem Stand der Technik bzw. Ablaufwerte gem. 1. EVO.



3.1 Investitionskosten

Fir Kleinkldranlagen betragen die Investitionskosten fiir den Reaktor
(Klarblock) oft weniger als 40 %. In Relation zu groBen Anlagen spielen die
Kosten der Peripherie eine wesentliche Rolle.

3.1.1 Standort

Durch giinstige Standortwahl in der Nihe zu einem Siedlungsgebiet lassen
sich Kosten fiir - Zufahrt

- Energieversorgung

- Wasserversorgung

- Zuleitungskanal

- Telefonanschluf3 gering halten.

3.1.2 Betriebsgebiude

Je nachdem, ob die einzelne Kliranlage in einem Betreuungsverbund steht
oder nicht, konnen diese Objekte bemessen werden. Darauf kann auch die

Ausriistung mit Laborgeraten und Werkzeugen entsprechend abgestimmt
werden.

3.1.3 Kliranlagenablaufleitung

GemiB ONORM B2502 sollten Zulaufleitung und Ablaufleitung gleich groB
dimensioniert sein. Bei langen Ablaufleitungen kénnte eine Reduktion auf das
hydraulisch erforderliche MaB erfolgen - Einsatz von Schlauchleitungen.

3.1.4 Umzdunung

Kleine Anlagen werden meist als abgedeckte Anlagen errichtet. Der Zaun
erhoht den Betriebsaufwand (Mahen der Griinflichen). Der Zaun kann ent-
fallen, wenn die Abdeckungen entsprechend gesichert werden.

3.1.5 Sauerstoffeintrag

Eine feinblasige Beliiftung oder eine gleichwertige Eintragsvorrichtung sollte
installiert werden. Damit erhohen sich zwar die Investitionskosten, senken
sich aber wesentlich die Energiekosten.



3.1.6 MeB-Regel-Technik

Grundsitzlich sollten die wesentlichen Parameter wie DurchfluB, Abwasser-
temperatur und pH-Wert gemessen und aufgezeichnet werden. Eine glinstige
Form der 03-Regelung kann installiert werden.

Auf groBe Schaltbilder kann verzichtet werden. Eine ProzeBleitsystem
erscheint entbehrlich. Eine Summenstérmeldung sollte installiert werden.

3.2 Kostenfaktor Lebensdauer

Je nachdem, ob die Kleinkliranlage als Ubergangslosung oder als voraus-
sichtlich endgiiltige Anlage installiert wird, sind die Materialqualititen
(Ausristungsteile) auszuwihlen. Hier bestehen keine groBen Einsparungs-
potentiale.

3.3 Energie

Der Optimierung des Energieverbrauches (02-Eintrag, Raumheizung, etc.) ist
neben der Optimierung des Reinigungsprozesses groBes Augenmerk zu
schenken.

3.4 Anlagenbetrieb

Sehr groBes Potential liegt im Anlagenbetrieb. Eine prozeBstabile Anlage,
welche in einem Wartungsverbund betrieben wird, stellt sicherlich eine
auBerst kostengiinstige Losung dar.

Mehrere Kleinklaranlagen kénnen iiber eine Zentrale (z.B. zentrale
Klaranlage) mitbetreut werden. Die Fixkosten fiir das Wartungspersonal
konnen dabei wesentlich gesenkt werden.

Dabei sollten jedenfalls Gemeindegrenzen iiberschritten oder auch private
Unternehmen herangezogen werden.



3.5 Reststoffentsorgung

Der anfallende Klirschlamm hat meist gute Qualitdt kann einer landwirt-
schaftlichen Verwertung zugefiihrt werden. Dabei erscheint der Einsatz einer
mobilen Entwisserungsanlage mit eigener Energieversorgung eine giinstige
Losung zu sein.

4. ORGANISATION

Einige kostenddmpfende MaBnahmen kénnen technisch bewiltigt werden. Die
meisten kostenwirksamen Mafnahmen im Wartungsbereich und in der Entsor-
gung der Reststoffe sind als organisatorische Aufgaben zu l6sen. Dabei muB
von ortspolitischer Kleinkariertheit abgegangen werden und auf groBere
Strukturen (Wartungsverbande, Abwasserverbande, Klidranlagennachbar-
schaften, private Wartungsunternehmen, etc.) zuriickgegriffen werden, um
eine kostengiinstige, fachkundige und technisch einwandfreie Betriebsfithrung
im Sinne unserer Umwelt zu gewahrleisten.
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