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Abb. 86 | Léngsschnitt
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Die Flachenwerte des Refugiums, verglichen
mit den statischen Kennwerten (BKI 2019) fur
54 Schwimmhallen bzw. 6.41 Wohnheime und

Internate, ergeben folgendes:

ilable in print at TU Wien Bibliothek.

Die Konstruktionsflache (KF) ist etwas niedriger,

IS aval

da in meinem Entwurf eine offene Raumstruktur
mit moglichst wenig Wandelementen angestrebt

wurde. Die Zimmer werden hauptsachlich mit

flexiblen ~ Wandelementen  abgetrennt,  dies
ermoglicht zudem eine platzsparende Variante.

Die hohe Technikflache (TF) mit Uber 15 % wird
damit der Grolttell des

Refugiums vom Badehaus eingenommen wird und

argumentiert, dass
diese Flache fur verschiedene Becken bendtigt
wird. Dieser Wert ist nur etwas niedriger als der

mittlere Planungskennwert von Schwimmhallen

und hoher als der Wert von Wohnheimen.

Die Verkehrsflache (VF) liegt ebenfalls im idealen
Bereich. Im Entwurf wurden die notwendigen
Abstande vergrélert, so dass Wege zugleich
als Begegnungs- und Aufenthaltszonen dienen
kénnen. Auch die Nutzflache liegt im optimalen
Mittelbereich. Grund dafur ist, dass sie auch mit

der Erweiterung der Verkehrsflache verschmilzt.

Vergleich BGF
Refugium 100,00 %
Schwimmhallen 100,00 %
Wohnheime 100,00 %

Die approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfligbar

The approved original version of this thesis
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Abb.107 | Parzelle
Abb.108 | Diagramme Flachennachweis
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Abb. 109 | Fléchennachweis
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7. Zusammenfassung
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Diese Arbeit hatte das Ziel, ein Refugium for
Ruhe und Erholung in Bad Rothenbrunnen zu
planen. Es wurde ein viergeschossiger Baukorper
mit unterschiedlichen Ebenen entworfen, der
sich harmonisch in die Landschaft eingliedert.
Sowohl Hotel- als auch Tagesgaste kénnen die
verschiedenen Anwendungen mit der lokalen
Heilquelle benutzen und von deren positiven Effekten
profitieren. Ebenso stellt die atemberaubende
Kulisse des Grollen Walsertals einen Heilfaktor
dar. Schlussendlich hat sich gezeigt, dass eine
harmonische Symbiose zwischen Architektur und
Natur einen wesentlichen Beitrag zur Férderung

von Wohlbefinden und Gesundheit leisten kann.

Abb. 110 | Ausblick ins GroRe Walsertal, Glatthorn
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Vogelperspektive Bauplatz, Bearbeitung von Nadine Gréssing mit Adobe Illustrator, Grundlage von Google Earth, 2020

Bergpanorama, Blick von Roter Wand 2.704 m, Bearbeitung von Nadine Gréssing mit Adobe Photoshop, Grundlage von Google Earth, 2020
Bauplatz mit Héhenschichtlinien, Darstellung von Nadine Gréssing, bearbeitet mit ArchiCAD23, Grundlage von Vorarlberg Atlas, 2020
Gelandeschnitt, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD23, 2021

Markierung Schnittlinie, Darstellung von Nadine Gréssing, bearbeitet mit ArchiCAD23, Grundlage von Vorarlberg Atlas, 2021

FuRweg zum Bauplatz, Foto von Nadine Gréssing, bearbeitet mit Adobe Lightroom, aufgenommen mit iPhone 11, am O3. Juli 2020

FuRweg zum Bauplatz, Foto von Nadine Gréssing, bearbeitet mit Adobe Lightroom, aufgenommen mit iPhone 11, am O3. Juli 2020
Erschliefung, aktuell, Darstellung von Nadine Gréssing, bearbeitet mit Adobe lllustrator, Grundlage von Vorarlberg Atlas, 2021

Vorentwirfe, Skizzen von Nadine Gréssing, erstellt mit Adobe Sketch

Konzeptskizzen Bebauung im Hang, Darstellungen von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Raumprogramm, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit Adobe InDesign, 2021

Raumflachen, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit Adobe InDesign, 2021

Raumabfolge, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit Adobe InDesign, 2021

Konzeptskizze Raumcharakteristika, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Skizze Lichtexperimente, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021
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Sonneneinstrahlungswinkel, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Tagesablauf Refugium, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Flexible Wandelemente, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Detail Schiebeelement, Darstellung von Nadine Grossing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Axonometrie | Zimmer, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Grundrissvarianten | Zimmer, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Axonometrie || Zimmer, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Grundrissvarianten |l Zimmer, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Axonometrie + Zimmer, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Grundrissvarianten + Zimmer, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Mensch, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Standardbadewanne, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Badewanne mit optimaler Rickenneigung, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Paar, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Doppelbadewanne, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Aufbau Doppelbadewanne, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Familie, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Rundbecken, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Aufbau Rundbecken, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Materialcollage, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit Adobe lllustrator, 2021

Absturzsicherungen, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Absturzsicherungen 2, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Skizze Sonnenstandsverlauf, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, Grundlage von Vorarlberg Atlas, 2021
Tabelle Sonnenstandsverlauf, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit Adobe InDesign, 2021

Tektonische Deckeneinheiten, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, Grundlage 2021

Karbonat Dolomit, Foto von Nadine Gréssing, bearbeitet mit Adobe Lightroom, aufgenommen mit iPhone 11, am O7. Juli 2020
Karbonat Kalkstein, Foto von Nadine Gréssing, bearbeitet mit Adobe Lightroom, aufgenommen mit iPhone 11, am O7. Juli 2020
Dynamische Schutzbarriere, Foto von Quelle: https://krismer.com/steinschlag_lawinenschutz.html, zugegriffen am O5. Oktober 2020
Reliefkarte, Karte von Vorarlberg Atlas, 2020

Konzeptskizze Baugrubensicherung, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Lageplan, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Adobe Photoshop, 2021

Grundriss Untergeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Adobe Photoshop, 2021

Grundriss Erdgeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Adobe Photoshop, 2021

Grundriss 1. Obergeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Adobe Photoshop, 2021

Grundriss 2. Obergeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Adobe Photoshop, 2021

Grundrissvarianten offen, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Grundrissvarianten Abtrennung Dusche, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021
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Grundrissvarianten Abtrennung Dusche, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021
Grundrissvarianten Abtrennung Badezimmer, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021
Grundrissvarianten Abtrennung Garderobe | Eingang, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021
Grundrissvarianten Abtrennung Garderobe | Eingang 2, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021
Grundrissvarianten geschlossen, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Axonometrie Ubersicht Untergeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021
Axonometrie Untergeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Axonometrie Ubersicht Erdgeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Axonometrie Erdgeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Axonometrie Ubersicht 1. Obergeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021
Axonometrie 1. Obergeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Axonometrie Ubersicht 2. Obergeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021
Axonometrie 2. Obergeschoss, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Querschnitt, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Adobe Photoshop, 2021

Langsschnitt, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Adobe Photoshop, 2021

Fassaden, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Twinmotion, 2021

Detail 1-2, von Nadine Grossing, erstellt mit ArchiCAD25 und Twinmotion, 2021

Detail 3-4, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Twinmotion, 2021

Detail 5, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Twinmotion, 2021

Detail 6, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Twinmotion, 2021

Detail 7, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Twinmotion, 2021

Detail 8, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25 und Twinmotion, 2021

Visualisierung Empfang | Lobby, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung + Zimmer, von Nadine Grossing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung Eisbecken, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung Dampfbad, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung Krautersauna, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung Badeebene, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung Badeebene, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung Badeebene, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung Badeebene, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung Tageslicht, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung Nacht, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung Tageslicht 2, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Visualisierung Nacht 2, von Nadine Gréssing, erstellt mit Twinmotion und Adobe Photoshop, 2021
Parzelle, von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021

Diagramme Flachennachweis, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021




Die approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfligbar

The approved original version of this thesis is available in print at TU Wien Bibliothek.

[ 3ibliothek,
Your knowledge hub

Abb. 109 |
Abb. O]

Flachennachweis, Darstellung von Nadine Gréssing, erstellt mit ArchiCAD25, 2021
Ausblick ins Grolkes Walsertal, Glatthorn, Foto von Nadine Gréssing, bearbeitet mit Adobe Lightroom, aufgenommen mit iPhone 11, am O2. Juli 2020
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